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USN 60
Техническое описание и инструкция по эксплуатации

                                                                                                            Идент. № 28 689
Раскройте вкладку. Там Вы найдете схематическое изображение функциональных групп и элементов управления.

Эта информация поможет Вам быстрее ориентироваться при чтении инструкции.

Данное издание 01, 02/2001 соответствует следующим версиям программного обеспечения: 

D4

Оставляем за собой право на технические изменения.

Подменю BASIS (ОСН.)                                                 Подменю SEN/EMPF (ГЕН/УСИЛ)
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MODE

              EIN



DB    

             61 dB



B  ANFANG  

       10,0 mm



B BREITE

       15.0 mm



BCK ATTN

 ОСН              ИЗОБР.         ОФОРМЛ.    ОБЩ.             ОПЦИИ         РЕЗУЛЬТ.        ГЕНЕР          ПРИЕМН       УСИЛЕН     ПОД. ДОНН

Подменю BLENDEN (АСД)                                             
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PRÜMDUS      TAUCHTECN


EE0ABSTAND    

              15 µS


GESCHWIND.WASSER  

             1513 m/s





EE-START

  ПОЛОЖЕН.  АСД-РЕЖ     СИГНАЛИЗ   ТТЛ-ВЫХ      ДОПУСК       ПОМ. ЗАЩ     ПОВ. ОТР.                           .                            
Подменю DATEIEN (ПАМЯТЬ)                                      
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 ФАЙЛЫ          ЗАГОЛОВ.     ПРИМЕЧ.        КОММЕНТ.      ПРИНТЕР        RS 232            ВН. ПАМ.               

Подменю AUTOJUST (АВТОКАЛ)       Подменю WINKЕL (ГЛУБИНОМ)
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 НАСТР.           ЗНАЧЕНИЯ                                                   НАСТР.
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Выбор функциональных групп: 
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Выбор функций:  

Символы статуса
Клавиатура
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Запомненное («замороженное») изображения
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Включение и выключение прибора


Включение отсечки

Вызов меню


Р/С режим

Вызов контекстной памяти


Работа с совмещенным преобразователем

Вызов основного меню


Сквозное прозвучивание

Запоминание («заморозка») изображения


Включение общей блокировки

Передача данных, запоминание результата измерения


Диаметр контролируемого изделия > 0

Выбор подменю или функциональной группы


Включение индикации по максимуму сигнала 

Выбор функции, изменение значения функции


Внешняя синхронизация






Включение лупы времени




















